Intro Tauschfenster

Ein Fenster fur alle Fassaden
Schneller Einbau, hoher Schutz und besonders viel Wohnkomfort

Intro: Das Fenster fur alle Fassaden.




Die Varianten

Intro
So vielfaltig wie Ihre Winsche

weild
| (RAL 9010)
Innen:  weil}
= AuRen: weil

Intro Fenster gibt es in den verschiedensten Farben und Formen, individu-
ell nach Ihren Wiinschen gefertigt. Sie geben an, wie die Ausstattung sein
soll, ob mit Warmeschutz, Schalldammung oder mit Sicherheitsbeschlag,
ganz nach Ihren Winschen.

Intro Fenster sind in folgenden Farbausfiihrungen lieferbar:

Eiche dunkel, Golden Oak, braun,
strukturiert, strukturiert, uni kaschiert,
kaschiert kaschiert (RAL 8014)

weild Eiche dunkel  Golden Oak  weil3

braun uni  braun uni Golden Oak  Golden Oak

Alle Typen bieten hohen Warmeschutz und erfillen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV).

TYPR 70
Schallddmmung 34 dB
Schallschutzklasse 2
Ug-Wert 1,2 W/m*K
U, Wert 1,5 W/m’K
Isolierglas-Einheit 38 mm
Warmeschutzglas
Drehkipp-Fenster
Beschlag mit Grundsicherheit

TYP R 370
Schallddmmung 38 dB
Ug-Wert 0,7 Wim*K
U, Wert 1,2 W/m’K
Isolierglas-Einheit 38 mm
Drehkipp-Fenster
Waérmeschutzglas
Beschlag mit Grundsicherheit

TYP R 60
Schallddmmung 40 dB
Ug-Wert 1,2 W/m°K
U, Wert 1,5 W/m*K
Isolierglas- Einheit 38 mm
Drehkipp-Fenster
Warmeschutzglas
Beschlag mit Grundsicherheit

TYP R 80

Schallddmmung 40 dB

Ug-Wert 1,2 Wim*K

U, Wert 1,5 W/m*K

Isolierglas-Einheit 38 mm
Waérmeschutzglas
Drehkipp-Fenster
Erhdhter Schallschutz
Durchwurfhemmendes
Spezialverbundglas KI. A3
Roto NT Sicherheitsbeschlag
WK2 gepruft




Sprossenvariationen -

Intro

Daten

Fassaden mit Charakter
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Intro Fenster gibt es in zahlreichen, frei wahlbaren Formen und

Unterteilungen

Mit dem Intro Tauschfenster lasst sich die vorhandene Fensterform exakt
wiederherstellen. Erst durch den Einsatz von Sprossen kann sich die Wir-
kung lhrer Hausfassade nach der Renovierung voll entfalten.

Fur lhre Intro Fenster steht Ihnen ein umfangreiches Sprossenprogramm
zur Verfligung mit Sprossenbreiten von 18/26 und 45 mm.

Die Daten in Kirze

Pflegeleicht und wartungsfrei
mit besonders schmalen Profil-
rahmen fur ausgesprochen viel
Lichteinfall.

Typen

R 70 Warmeschutz, R 370 hoher
Warmeschutz, R 60 erhdhter
Schallschutz und Warmeschutz,
R 80 Sicherheitsfenster und War-
meschutz.

Wechselrahmen
Aus PVC,mit schubfester
Alu-Verstarkung.

Flugel

Mit selbsttragender, verwindungs-
steifer Isolierglaseinheit, Gesamt-
dicke 38 mm.

Dichtung

Umlaufende, dauerelastische,
alterungsbestandige Mittelsteg-
dichtung auf3erhalb der Bewitte-
rungszone. Zusatzliche Innendich-
tung im Uberschlag.

Beschlag
Roto NT Eingriff-Drehkippbeschlag
mit SicherheitsschlieBstlicken.

Falzentwasserung

AuRerhalb der Dichtungsebene.
Die Entwéasserungsoéffnungen

sind gegeneinander versetzt. Die
Entwaésserung erfolgt Uber eine
separate, grof3ziigig dimensionierte
Profilkammer.

AuRenabdeckung
Den FreimalRen und Rahmendicken

anpassbare, hinterliiftete Klemm-
profile oder Kantteile (auf Wunsch).

Abdichtung

Anschluss am unteren Holzrahmen
mit UK-Abdeckprofil und EPDM-
Prel3dichtung sowie dauerelasti-
scher Versiegelung. Zusatzlich
Dichtband an der inneren Auflage-
flache des Wechselrahmens.

Rollladen

Auf Wunsch integrierter schall- und
warmegedammter Rollladen mit
Kunststoffpanzer, lichtgrau, mit
Lichtschlitzen.

Prufzeugnisse
Fir das Intro Fenster liegen Zeug-
nisse zustandiger Prifinstitute vor.



Intro
Die 10 Pluspunkte

Keine Brech-,

Putz- und Malerarbeiten

Intro Fenster machen beim Ein-
bau keinen Schmutz — einfach
alte Fensterfligel aushdngen und
alte Beschlagteile entfernen. Intro
Tauschfenster montieren — fertig.

Schneller Einbau

auf den alten Rahmen

Das bedeutet: jede GréRe und
Ausfuhrungsart wird nach Wunsch
gefertigt, so ist es moglich, dass
der Baustil und das Flair lhres Hau-
ses erhalten bleibt.

Mehr Glasflache — mehr Licht
AuRerst schmale Rahmen- und
Flugelprofile vergréern die Glasfla-
chen und somit den Lichteinfall.
Die Mittelpartie bei mehrflligeligen
Fenstern ist nur 126 mm breit.

Erhdhter Einbruchschutz

ohne Aufpreis

Langfinger werden immer dreister.
Laut Statistik wird alle drei Minuten
in Deutschlands Wohnungen und
Héauser eingebrochen — Tendenz

steigend. Vorbeugen wird immer
wichtiger, Sicherheit ist gefragter
denn je. Zu Ihrem gesamten Si-
cherheitskonzept kdnnen wir einen
entscheidenden Teil beitragen. So
bieten wir der kriminellen Energie
kontra. Und erschweren wesent-
lich das Handwerk der Einbrecher.
Basis ist das Drehkipp-Beschlag-
system Roto NT, das sich im
Fensterbereich bereits millionen-
fach bewéhrt hat. Sie sehen: Un-
sere Fenster weisen von Haus aus
eine ganze Reihe von durchdachten
Sicherheitselementen auf.

Ihr Extra-Plus:
Sicherheits-Schlie3stiick
Sicherheits-Mittelverschluss
Sicherheits-Eckumlenkung

»-made in Germany*

Mit Markenprodukten von Roto ent-
scheiden Sie sich fur Qualitat und
den Standort Deutschland. Unsere
Introfenster werden aus erstklas-
sigen Materialien und Werkstoffen
hergestellt und tGberzeugen durch
Langlebigkeit, Strapazierfahigkeit
und beste Pflegeeigenschaften.

Energiesparen grof3 geschrieben
Um dem dramatischen Anstieg

des CO; Gehalts der Luft Einhalt

zu gebieten, stellt der Gesetzgeber
erhdhte Anforderungen an den
baulichen Warmeschutz. Damit soll
der Heizenergieverbrauch drastisch
gesenkt werden. Daflr steht Intro.
Ein Tauschfenster, das Ihnen Sicher-
heit gibt, erheblich an Heizenergie
einzusparen und noch umweltbe-
wusster zu leben. Die Spitzenqua-
litdt und perfekte Technik eines

Intro Fensters werden durch eine
hochwarmedammende Isolierver-
glasung ergéanzt.

Nur 1,2 W/m?K (Typ R 70) fur
die Isolierglasscheibe.

Mit einer 3fach Verglasung
kénnen diese Werte noch unter-
schritten werden.

Der Larm bleibt draul3en

Intro Fenster zeichnen sich durch
besonders hohe Schalldammwerte
aus: Standardausfuhrung 35 dB!
Entsprechend Ihren ganz individuel-
len Anforderungen kdnnen Sie auch
Schallschutzklasse 4 wéahlen. Ruhe
im Haus — mit Intro Fenstern.

Lange Lebensdauer —

grof3e Stabilitat

Bei Intro Fenstern sind die Glas-
scheiben rundum in einem dauer-
elastischen Silikonbett gelagert,
einem Silikonbett, das nicht nur
Druck und StoR3 auffangt, sondern
auch eine besondere Verwindungs-
steifigkeit des Flugels bewirkt.

Komfort ist Trumpf

Fenster 6ffnen, Fenster kippen.
Bequem und leicht mit einer Hand.
Dank dem erfolgreichen Roto NT
Drehkipp-Beschlag — einer millio-
nenfach bewéahrten Roto Erfindung.

Wartungsfrei und

hart im Nehmen

Intro Fenster sind aus hoch schlag-
festem Kunststoff — mit Aluminium
verstarkt. Und daher unempfindlich
gegen Wind, Wetter und Umwelt-
einflisse. Auf Jahre hinaus. Nichts
verzieht sich.



Die Technik

Intro
Ein bewdahrtes System

Schnitt: seitlicher Fenster-AnschiuB

Bauseitige Versiegel
PVC-Abdeckprofil 110 a”[e' L
.

(Holzdicke 51-70 mm)

Compriband
(Versiegelung)

Vorhand.
Fenster-
rahmen

Drehkippbeschlag -
Roto NT PVG- —
Klebeleiste
(nach Wahl)
3-fach

Isolierglaseinheit 38 mm

|

PVC-
Klebeleiste
( nach Wabhl)

Fliigel Wetterschenkel

PVC-Fligelprofil

PVC Wechselrahmen _
mit Alu-Aussteifung

Mitteldichtung
MNutabeckung

Entwisserung

Silikon-Abdichtung | W R N e e I
{zu empfehlen) TLAAAAVAY T

Alu-UK-Abdeckprofil

Vorhandener Fensterrahmen

Abb.: Typ R 370

Problemlose Montage auf Ein ausgereiftes System und seit tiber 20 Jahren bewéhrt, mit
vorhandene Fensterrahmen sinnvollem Zubehor
A Alte Fensterfliigel aushangen A Ornamentglaser z.B. im Bad A Drehsperren fiir Kinderzimmer
und Beschlagteile entfernen A Steckverschliisse fur Kinder- A Oberlichtoéffner fir hochlie-
A Intro Tauschfenster montieren garten, Schulen, Kranken- gende Kippflugel
— fertig hauser A Sprossen in allen gewiinschten
A abschlieRbare Griffe fir mehr Teilungen
Sicherheit A Rollladen und Jalousetten in
A Spaltlufter fur eine zugfreie allen Ausfuihrungsarten

Dauerliftung






